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IEVADS 

Hidroģeoloģiskā izpēte veikta pamatojoties uz 31.10.2016. savstarpēji noslēgto līgumu Nr. 2-
9/316/2016 starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālās saimniecības pār-
valde” (reģistrācijas Nr. 90009547852) un Piegādātāju apvienību: SIA “Procesu analīzes un 
izpētes centrs” (reģistrācijas Nr. 40003203547) un SIA GeoExpert (reģistracijas Nr. 
40103219597, 1. pielikums). 

Līguma priekšmets ir Hidroloģiskā novērtējuma sagatavošana par iespējamajām Gubiščes 
ezera ūdens līmeņa izmaiņām plānotās ezerdobes gultnes tīrīšanas rezultātā, kas paredzēta 
ezera hidroekoloģiskās un hidroloģiskās situācijas uzlabošanai, veicot ezera akvatorijas pa-
dziļināšanu ar organogēno nogulumu augšējās daļas izņemšanu. Takā tieši organogēnie no-
gulumi ir ezera pamatnes lokālais sprostslānis, un ir viens no galvenajiem faktoriem, kas ie-
tekmē ūdens bilanci ezera akvatorijā, tad ir ļoti svarīgi apzināt iespējamās ezera ūdens bilan-
ces izmaiņas, kas var rasties padziļināšanas darbu rezultātā. 

Lauku darbi un pētījumi veikti saskaņā ar SIA GeoExpert izsniegtās VVD Zemes dzīļu izman-
tošanas licences Nr. CS16ZD0332 nosacījumiem (2. pielikums), kā arī, pamatojoties uz 
24.11.2016. Pasūtītāja izsniegto atļauju Nr.2-40/911 (3. pielikums). 

Izpētes darbi veikti Daugavpils pilsētas Domei piederošajos zemes īpašumos ar kadastra Nr. 
05000450101 (kadastra apzīmējumi 0500 045 0101; 0500 028 2001 un 0500 028 1002), Nr. 
0500 0052 703, Nr. 0500 0281 001, Nr. 0500 0052 401, Nr. 0500 0051 727, Nr. 0500 0280 
015, Nr. 0500 0282 005, Nr. 0500 0450 101 un Nr. 05000060901 (4.pielikums). 

Pārskatā izmantoti Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departa-
menta izsniegtie ģeotelpiskās informācijas materiāli: topogrāfiskās kartes ar Gubiščes ezera 
un tam piegulošās teritorijas aktuālo informāciju par uz 2016. gadu un Valsts zemes dienesta 
karte ar stāvokli uz 2010. gadu, pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas, kā arī references 
slāņi mērogā 1:10000 – ceļi, ēkas, ūdeņi, upes, ūdensteces, reljefs, meži, plānotā izmantošana. 

Pārskatā izmantota SIA TERRA TOPO sagatavotie LiDAR dati teritorijai, kas aptver Gubiščes 
ezeru un apmēram 4-6 km attālumā tam piegulošo platību ar kopējo laukumu 15,6 km2. 

Būtisku palīdzību projektam ir snieguši Daugavpils Universitātes speciālisti, daloties ar tiem 
pieejamo informāciju un materiāliem par pētījumu objektu, kā arī izsakot savu viedokli par 
Gubiščes ezera rajona ģeoloģisko uzbūvi un  iespējamajiem ezera izsīkšanas cēloņiem. 

Vērtīgu ieguldījumu situācijas izpratnei ir snieguši gan Daugavpils pilsētas pašvaldības iestā-
des “Komunālās saimniecības pārvalde” darbinieki, gan vietējie speciālisti, ģeologi, gan arī 
paši pilsētas iedzīvotāji, daloties ar saviem apsvērumiem par ezera izsīkšanas iemesliem so-
ciālajos tīklos. 

Visu veikto pētījumu rezultāti ir sagatavoti un iesniegti Pasūtītājam kopā ar ieteikumiem par 
iespējamajiem risinājumiem Gubiščes ezera ūdens daudzuma saglabāšanai un to papildināšanai. 

1. LAUKU PĒTĪJUMI, TO VEIDI UN APJOMI 

Primārais uzdevums, uzsākot lauku pētījumus, bija nodrošināt virszemes un gruntsūdens lī-
meņa mērījumus Gubiščes ezerā un tam piegulošajā teritorijā, lai noteiktu gruntsūdens 
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plūsmu gan ezera apkārtnē, gan arī caur tā pamatni. Pētījuma gaitā tika apsekotas visas zinā-
mās virszemes ūdensteces, kuras kaut kādā veidā bija hidrauliski saistītas ar ezeru, kā arī 
Gubiščes ezera sateces baseinā esošās ūdenstilpes, kurās fiksēts ūdens līmenis. Tajās vietās, 
kur tas reāli bija iespējams, nomērīti ūdensteču ģeometriskie parametri un noteikts šo ūdens-
teču caurplūdums. Kopējais apsekoto, nomērīto un kartēto objektu skaits, par kuriem ir sa-
vākta dažāda veida informācija, pārsniedz 100. Lielākā daļa no šiem objektiem ir apsekota 
vairākkārt. Svarīgākie apsekotie objekti un to īss apraksts sniegts 5. pielikumā. Vairāk pētītie 
objekti doti šī pārskata dažādās kartēs, ģeoloģiskajos griezumos un aprēķinu shēmās. 

Saskaņā ar darbu Tehnisko specifikāciju ezerā, tā krastos un ezeram piegulošajā teritorijā 
tika kopumā izurbti 18 urbumi, no kuriem 15 aprīkoti ar filtra kolonu ūdens līmeņa mērīša-
nai tajos. Visiem urbumiem noteiktas to atrašanās vietas koordinātas un urbumu atveres 
augstuma atzīmes. Ierīkoto urbumu izvietojuma shēma skatāma 1. attēlā, bet pašu urbumu 
ģeoloģiskais apraksts dots 6. pielikumā. 

Visos piecpadsmit urbumos, kas tika aprīkoti ar filtra kolonu, tika uzstādīti automātiskie 
ūdens līmeņa mērītāji. Lai varētu noteikt gruntsūdens un ezera līmeņa starpību, piecās vie-
tās dažādās ezera daļās monitoringa urbumi tika izvietoti pa pāriem, tā lai viens atrastos 
ezerā un otrs krasta zonā. Automātiskie ūdens līmeņa mērītāji tika ieprogrammēti, lai tie mē-
rītu  ūdens līmeņa izmaiņas ar biežumu 1 reizi stundā vai 24 reizes diennaktī. Visi 15 mērītāji 
tika sinhronizēti un mērījumus veica vienlaicīgi. Atmosfēras spiediena kompensēšanai, kas 
nepieciešams automātisko līmeņa mērījumu datu interpretācijai, ezera rajonā tika uzstādīts  
arī viens barometriskais spiediena reģistrators, kurš tāpat darbojās ar vienas stundas inter-
vālu un sinhroni ar līmeņa mērītājiem. Saskaņā ar Līguma nosacījumiem, mērījumi automā-
tiskā režīmā veikti laika periodā no 2016. gada 1. decembra līdz 2017. gada 6. aprīlim (6. 
pielikums). 

Izmantojot 5 reprezentatīvo urbumu pāru (U1-E1, U2-E2, U3-E3, U4-E4  un U5-E5) līmeņa 
mērījumu datus dažādiem dziļumiem, datu interpretācijas ceļā ar analītiskām metodēm no-
teikti vertikālās filtrācija parametri, kas tālāk izmantoti modelēšanas vajadzībām. Zem ezera 
un tam piegulošajā teritorijā esošo smilšaino nogulumu granulometriskā sastāva analīzei sa-
vākti un apkopoti dažādu šajā rajonā veikto ģeotehnisko un inženierģeoloģisko pētījumu dati 
un laboratorijas testēšanas rezultāti, kā arī internetā publiski pieejamās datu bāzes “Atradņu 
reģistrs”1 hidroģeoloģisko urbumu informāciju. 

Lai noteiktu ezera ūdens iespējamo izcelsmi (virszemes vai pazemes ūdens), no ezera dažā-
dām vietām noņemti 6 ūdens paraugi (skat. 1. att.) to analīzei ar Picarro CRDS L2103-i stabilo 
izotopu analizatoru, nosakot šajos paraugos stabilo izotopu attiecības - δ18O ‰ VSMOW 
(18O/16O) un δ2H ‰ VSMOW (2H/H). Rezultāti izteikti kā smagākā un retākā izotopa attiecība 
pret vieglāko un plašāk izplatīto. Analīzes tiek veiktas kalibrējot veiktos mērījumus pret ar 
visplašāk izmantotajiem starptautiskajiem standartiem, t.i., Vienna Standard Mean Ocean 
Water (VSMOW), kas nodrošina analīžu rezultātu salīdzināšanas iespējas ar iegūtajiem re-
zultātiem uz jebkurām citām iekārtām un iegūtajiem rezultātiem jebkurā laboratorijā. Preci-
zitātes uzlabošanai tika izmatoti vairāki laboratorijas standarti. 

 

                                                        
 

1 http://www.meteo.lv:9090/apex/f?p=117:4:503616440052201:clear:NO:RP,4,6:: 

http://www.meteo.lv:9090/apex/f?p=117:4:503616440052201:clear:NO:RP,4,6
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 E-2 Ezera monitoringa urbums   U-2 Gruntsūdens monitoringa urbums  

    E-3A Ģeoloģiskās izpētes urbums    P-2 Ūdens parauga ņemšanas vieta 

1. ATTĒLS. URBUMU UN ŪDENS PARAUGU ŅEMŠANAS VIETU IZVIETOJUMA SHĒMA 

 

Starptautiskā atomenerģijas aģentūras (IAEA) vispasaules starplaboratoriju rezultātu salī-
dzināšanā 2016. gadā, analīžu rezultātus iespējams salīdzināt ar citās laboratorijās veikta-
jiem mērījumiem ar precizitāti ±0.2 ‰ δ18O VSMOW un ±2  ‰ δ2H VSMOW visā Latvijas 
dabas ūdeņu diapazonā. Savstarpējā, konkrēto paraugu salīdzināmība ir daudz precīzāka un 
ir mazāka par  ±0.02 ‰ δ18O VSMOW un ±0.7  ‰ δ2H VSMOW. 
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2. GUBIŠČES EZERA UN TAM PIEGULOŠĀS TERITORIJAS 
RAKSTUROJUMS  

2.1.  GUBIŠČES EZERA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Gubiščes ezers (arī Gubainis) ir beznoteces ezers 
Daugavpils pilsētā. Sastāv no divām daļām: rietumu daļas platība 14,0 ha, maksimālais dzi-
ļums 2 m; austrumu daļas platība 4,5 ha, maksimālais dziļums 1 m. Abas ezera daļas savieno 
kanāls. Ezera rietumu daļā divas salas ar kopējo platību 3,8 ha. Pamatne dūņaina, krasti lē-
zeni, zemi. Zemūdens aizaugumā dominē hāras, bet vietām plašas audzes veido vārpainās 
daudzlapes2. Gubiščes ezera izvietojums pilsētas teritorijā skatāms 2.  attēlā. 

 

 

2. ATTĒLS. GUBIŠČES EZERA IZVIETOJUMA PLĀNS PILSĒTAS TERITORIJĀ 

 

Vēsturiski ezers ne vienmēr ir bijis tik liels, kas liek domāt par tā mākslīgu izcelsmi (uzpludi-
nāšanu). Apliecinājums tam ir arhīvos pieejamās vēsturiskās kartes, kurās redzams, ka laika 
periodā no 1882. gada līdz 1935. gadam Gubiščes ezera izmēri bija daudzreiz mazāki par 
pašreizējiem un faktiski pastāvēja tikai tā dienvidu daļa.  

                                                        
 

2 https://lv.wikipedia.org/wiki/Gubi%C5%A1%C4%8Des_ezers 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Gubi%C5%A1%C4%8Des_ezers
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Arī mūsdienās ezera kontūra (līmenis) un ūdens daudzums tajā ir vairakkārt mainījies. To 
apliecina dažādos laika periodos uzņemtie ortofoto uzņēmumi, kuros redzams, ka īpaši zems 
ūdens līmenis ir izveidojies ezerā pēdējos gados (skat. 4. att.). 

 

 

1– 1882.-1913. g. 2 – 1924. g. 3 – 1935. g. 

3. ATTĒLS. GUBIŠČES EZERA VĒSTURISKĀS KARTES 

 

 

   

2004-08-07 2006-04-09 2010-04-26 

   

2012-09-18 2014-03-29 2016-05-06 

4. ATTĒLS. GUBIŠČES EZERA ORTOFOTO UZŅĒMUMI LAIKA PERIODĀ NO 2004. LĪDZ 2016. GADAM 
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Pētījuma periodā no 2016. gada decembra līdz 2017. gada aprīlim ezera līmenis joprojām 
saglabājas zems. Ezera atsevišķu laukumu atklātā ūdens kopējā platība šajā periodā bija 9.55 
ha, kas ir apmēram 47% no tās kopējās ūdens atklātā laukuma platības 20.22 ha, kāds tas 
veidojas ezera pilnūdens periodos (skat. 4. att.). 

 

 
Gubiščes ezera atklātā ūdens laukumi 2016. gada decembrī  

 Gubiščes ezera atklātā ūdens izplatības laukumi tā pilnūdens periodā 

5. ATTĒLS. ŪDENS LĪMEŅA STĀVOKLIS GUBIŠČES EZERĀ  2016. GADA DECEMBRĪ 

 

Ezera ūdens līmeņa svārstību amplitūda pētījumu periodā no 2016. gada decembra līdz 2017. 
gada aprīlim caurmērā dažādās ezera vietās sastādīja 0,12-0,50 m. Vislielākās līmeņa izmai-
ņas fiksētas urbumā E-3 – 0,50 m, bet vismazākās – urbumā E-2 – 0,12 m. Ezera līmeņa iz-
maiņu grafiks  laika periodam no 2016. gada decembra līdz 2017. gada aprīlim skatāms 6. 
attēlā. 
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Krasti ir aizauguši ar niedrēm, vilkvālītēm un krūmiem, izņemot ezera dienvidu un dienvid-
rietumu malu, kur apmēram 500 metru garā posmā veikta krasta tīrīšana (skat. 7. att.).  

 

6. ATTĒLS. ŪDENS LĪMEŅA STĀVOKLIS GUBIŠČES EZERĀ  2016. GADA DECEMBRĪ 

 

  

Aizaugusī ezera krasta daļa No apauguma attīrītā ezera krasta mala 

7. ATTĒLS. EZERA KRASTU STĀVOKLIS PĒTĪJUMU VEIKŠANAS PERIODĀ 

 

Apkopojot visu projekta ietvaros veiktās izpētes un iepriekšējo pētījumu laikā iegūto infor-
māciju, sagatavota ezera pamatnē esošo organisko nogulumu (kūdra un sapropelis) karte 
(skat. 8. att.). Šie nogulumi ir ļoti vāji ūdeni vadoši (ūdens sprostslānis) un tāpēc tiem ir liela 
nozīme ezera ūdens saglabāšanai, izolējot to no zemāk pagulošā smilts slāņa. 
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8. ATTĒLS. EZERA KRASTU STĀVOKLIS PĒTĪJUMU VEIKŠANAS PERIODĀ 

 

No 8. attēla redzams. ka ezera dienvidu daļā ezerdobi izolējošā slāņa biezums ir mazāks par 
1,5 metriem. Tas nozīmē, ka šajā vietā pastāv reāla iespēja virszemes un pazemes ūdeņu hid-
rauliskajai saistībai, kas savukārt neizslēdz varbūtību, ezera ūdeņu infiltrācijai pagulošajā 
gruntsūdens horizontā. Minēto pieņēmumu, ka ezera dienvidu daļā pamatne varētu būt smil-
šaina, apstiprina arī vietējo iedzīvotāju aptauja objekta apsekošanas laikā. 
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2.2.  PĒTĪJUMU TERITORIJAS ĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 

Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve ir komplicēta un, salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem, ir 
viena no sarežģītākajām. Pirmskvartāra nogulumiežu segas neviendabīgo uzbūvi saposmo 
pacēlumi, lūzumi, vairākas lokālas ielieces un dziļi erozijas iegrauzumi (9. attēls). 

 

 

 
Kvartāra nogulumu segas biezuma augstum-
līkne un tās vērtība, m  

Virszemes ūdenstilpe  

 
Apraktā senleja (iegrauzums)   

9. ATTĒLS. PIRMSKVARTĀRA VIRSMAS UN KVARTĀRA NOGULUMU BIEZUMA KARTE 

 

Zemkvartāra virsmā Daugavpils pilsētas robežās atsedzas devona struktūrstāva nogulumi. 
Jaunākie no tiem ir Gaujas (D3gj) svītas ieži, bet senleju iegrauzumos tieši zem kvartāra paguļ 
Burtnieku (D2br),  Arukilas (D2ar) un Narvas (D2nr) svītas nogulumi.  
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Devona nogulumus pārsvarā veido māli, aleirolīti, dolomīti, merģeļi un smilšakmeņi. Narvas 
svīta pētījumu teritorijā ir svarīgs un stabils reģionālais sprostslānis, kas atdala saldūdens 
horizontus no zemāk esošajiem minerālajiem sālsūdeņiem. 

Kvartāra nogulumu segas biezums Gubiščes ezera un tam piegulošajā teritorijā, atkarībā no 
reljefa, caurmērā mainās robežās no 70 līdz 90 metriem (skat. 10. att.), bet senleju iegrauzu-
mos tas var sasniegt divus simtus metru un pat lielāku biezumu (skat. karti 11. att.). 

 

 

10. ATTĒLS. KVARTĀRA NOGULUMU BIEZUMA KARTE 
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11. ATTĒLS. KVARTĀRA NOGULUMU ĢEOLOĢISKĀ KARTE 
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Visizplatītākie kvartāra nogulumi ir glacigēnie nogulumi (morēna), kuri sastopami pilnīgi 
visā pētījumu teritorijā. Glacigēnos nogulumus veido neviendabīgs un blīvs smilšmāls vai 
mālsmilts ar laukakmeņu un oļu piemaisījumu. Morēnas biezums parasti nepārsniedz 10 m 
atzīmi, bet augstienēs tas var palielināties līdz 40 –60 m (Juškevičs, u.c., 2003; Laizāns, 2011). 

Fluvioglaciālie nogulumi ir izplatīti visā pētījumu teritorijā, tie ir veidojušies, ledāju kušanas 
ūdeņu rezultātā, pārskalojot šurp atnesto materiālu. Fluvioglacioālie nogulumi sastāv no da-
žādgraudainas smilts, grants ar laukakmeņiem un oļiem, nogulumu biezums parasti nepār-
sniedz 4 – 5 m, savukārt masīvās paugurnogāzēs nogulumu biezums var sasniegt 20 m atzīmi 
(Juškevičs, u.c., 2003). 

Limnoglaciālie nogulumi, kas uzkrājušies leduslaikmeta beigu posmā, sastāv no putekļainas 
smilts, aleirītiskiem, bezekmens māliem, aizņem lielu platību Daugavpils novada centrālajā 
daļā. Limnoglaciālie nogulumi pārklāj dziļāk iegulošo morēnu, vidēji šo nogulumu biezums ir 
5 – 7 m (Juškevičs, u.c., 2003; Laizāns, 2011). 

Aluviālie nogulumi pārsvarā sastāv no dažāda raupjuma grants un smilts maisījuma, lielāko-
ties aizņem upju gultnes, terases un palienes, visvairāk sastopami Daugavas senlejā, kur šī 
slāņa biezums var sasniegt no 15 – 20 m (Juškevičs, u.c., 2003). 

Daugavpils apkaimē aiz pilsētas Z robežas, salīdzinoši lielos laukumos sastopami eolie nogu-
lumi, kuri veido kāpas.  Eolo nogulumu biezums kāpās var sasniegt 25 m (Laizāns, 2011).  

Purvu nogulumi ir nevienmērīgi izplatīti visā pētījumu teritorijā. Purvu nogulumus veidojo-
šās kūdras slānis zemā tipa purvos vidēji ir no 1,5 m līdz 2,5 m, augstā tipa purvos – no 4 m 
līdz 8 m (Juškevičs, u.c., 2003).  

Ezeru nogulumi lielākoties ir veidoti no smalkgraudainas smilts ar oļu un grants piemaisīju-
miem. Ezeros (t. sk. arī Gubiščes ezerā) vietumis ir konstatēts sapropelis, kura biezums vidēji 
ir no 3 m līdz 5 m (Laizāns, 2011). 

 

2.3.  HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 

Līdzīgi kā ģeoloģiskie, arī Daugavpils pilsētas hidroģeoloģiskie apstākļi ir sarežģīti. Situāciju 

sarežģī gan Daugava, kas šķērso pilsētas teritoriju, gan arī komplicētais aprakto senleju tīkls, 

kas ir saposmojis zem kvartāra nogulumu segas izvietotos devona ūdens horizontus, veidojot 

sarežģītu vertikālās ūdens apmaiņas sistēmu (skat. 11. att.). 

Neskatoties uz šo sarežģīto hidroģeoloģisko situāciju, pētījuma uzstādīto uzdevumu atvieglo 

apstāklis, ka tieši Gubiščes ezera un tam piegulošajā teritorijā ir izplatīts izturēts morēnas 

mālaino nogulumu slānis, kas tādējādi būtiski vienkāršo hidroģeoloģiskā modeļa izveidi, 

kura shematizāciju var aprobežot ar augšējo smilšaino nogulumu slāni (gruntsūdens hori-

zonts) un mālaino nogulumu sprostslāni tā pamatnē. 

Gruntsūdens virsmas iegulas dziļums ir ļoti nevienmērīgs un to nosaka gan rajona sarežģītais 

reljefa raksturs, gan arī Daugavas ielejas tuvums.  Gruntsūdens iegulas dziļuma karte ska-

tāma 12. attēlā. 
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12. ATTĒLS. GRUNTSŪDENS IEGULAS DZIĻUMA KARTE 

 

Gubiščes ezera sateces baseins ir 130 ha liels (skat. 13. att.). Virszemes plūsma radiāli vērsta 

ezera virzienā, kas lielā mērā faktiski arī nosaka šī ezera ūdens krājumu papildināšanos . At-

šķirībā no virszemes noteces, pazemes (gruntsūdens) plūsmai ir pavisam cits raksturs un 

virziens (skat. 14. att.). Galvenā pazemes plūsma no Gubiščes ezera ieplakas ir vērsta dien-

vidu-dienvidaustrumu virzienā. Svarīgi atzīmēt, ka vizuāli pazemes plūsmu ir grūti identifi-

cēt, jo, sakarā ar reljefa izteikto artikulāciju (eolās kāpas), gruntsūdens līmenis reljefa paaug-

stinājumos atrodas dziļāk par 10 metriem. 
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 Gubiščes ezera sateces baseina robeža 
 
Virszemes ūdenstilpes  

 Virszemes noteces līnijas   

13. ATTĒLS. PIRMSKVARTĀRA VIRSMAS UN KVARTĀRA NOGULUMU BIEZUMA KARTE 

 

Netieši, intensīvas pazemes plūsmas esamību apstiprina sufozijas iegruvumi, kas vērojami 

ezera austrumu-dienvidaustrumu malā, augstsprieguma līnijas trasē starp luterāņu kapiem 

un dzīvojamo māju rajona 4. līniju (skat. 5. pielikuma 47. lpp.). Minēto pieņēmumu, par ie-

spējamo pazemes ūdeņu plūsmu no Gubiščes ezera Daugavas virzienā apstiprina arī projekta 

ietvaros veiktie pazemes ūdeņu monitoringa dati. Divos blakus esošajos urbumos E-5 un U-

5 konstatēts, ka ezera līmenis urbumā E-5 ir augstāks, kā netālu esošajā urbumā U-5, kas ir 

apmēram 13 m attālumā no ezera krasta līnijas aizejošās gruntsūdens plūsmas virzienā. 
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Gruntsūdens līmeņa augstumlīkne, 
m vjl. 

109,19 Punkts, kuram noteikts gruntsūdens 
līmenis un tā atzīme, m vjl. 

 

 
Gruntsūdens plūsmas virzien 

 
Virszemes ūdenstilpes 

14. ATTĒLS. GRUNTSŪDENS IEGULAS UN PLŪSMAS VIRZIENU KARTE 
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Lai gan urbums U-5 atrodas krasta zonā un tā atveres augstuma atzīme ir augstāk par urbuma 
E-5 atveres atzīmi (attiecīgi, 110.14 un 109.31m vjl.), gruntsūdens līmenis urbumā U-5 visā 
monitoringa novērojumu periodā no 2016. gada decembrim līdz 2017. gada aprīlim absolū-
tajās atzīmes bija zemāk par ezera līmeni. Tomēr abu urbumu līmeņa svārstību grafiki ir sin-
hroni, kas nozīme, ka tie ir hidrauliski saistīti (skat. grafiku 15. attēlā). 
 

 

15. ATTĒLS. GRUNTSŪDENS IEGULAS UN PLŪSMAS VIRZIENU KARTE 

 

Uzskatāmības labad 16. attēlā dots hidroģeoloģiskais profils, kas raksturo gruntsūdens 
plūsmu no Gubiščes ezera, caur urbumiem E-5 un U-5 un tālāk – Daugavas virzienā, kur no-
tiek gruntsūdens horizonta atslodze virszemes ūdenstecē. Profils sagatavots, pamatojoties 
uz teritorijas digitālo reljefa modeli (DRM) un precīzi ataino gruntsūdens līmeņi un aerācijas 
zonas biezumu profila šķēluma līnijā A-B. 

Lai noteiktu minētā pieņēmuma patiesumu, ir nepieciešams veikt hidroģeoloģisko modelē-
šanu. Tikai modelēšana spēs apstiprināt vai noliegt augstāk minētos pieņēmumus, kuram pa-
gaidām ir tikai hipotētiskas raksturs. Detalizēta hidroģeoloģiskā izpēte, šajā stadijā ir priek-
šlaicīga, jo tam ir  nepieciešami ievērojami finansiāli ieguldījumi, kas negarantē 100% atbildi 
par to, kāpēc Gubiščes ezera ūdens krājumi (resursi) dažu pēdējo gadu laikā ir tik būtiski 
samazinājušies. Tomēr, šajā pētījumā iegūtie rezultāti apriori  ļauj secināt, ka visticamāk no-
tikušais fakts (ezera izsīkšana) nav noticis nejauši, bez cilvēka tiešas iejaukšanās tajā hidro-
loģiskajā situācijā, kāda šeit eksistēja pēdējo 60-80 gadu laikā. Ezera saglabāšana ir iespē-
jama, bet tas nebūs vienkāršs risinājums, ņemot vērā ezera gultnes izolējošā slāņa izrakšanu, 
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kas šeit veikts ar nodomu situāciju uzlabot un sakopt vidi, bet faktiski – situācija ir tikai pa-
sliktināta. 

 

16. ATTĒLS. HIDROĢEOLOĢISKAIS PROFILS 

 

 

SECINĀJUMI UN IETEKUMI 

1. Nepieciešams izveidot hidroģeoloģisko modeli, kas aptver gruntsūdens horizontu 
Gubiščes ezera rajonā un to izolējošo ūdensnecaurlaidīgo morēnas nogulumu slāni 
pamatnē. Hidrauliskā saistība ar zemāk pagulošajiem ūdeni saturošajiem horizontiem 
konkrētajā situācijā ir pakārtota, jo gruntsūdens horizonta bilancē pagulošo horizontu 
loma ir salīdzinoši maza un modeļa vienkāršošanai, ar to var nerēķināties. 

2. Nozīmīga lomu dabā, kas noteikti ietverama arī hidroģeoloģiskajā modelī, ir atmosfēras 
nokrišņiem, kas ir galvenais Gubiščes ezera ūdens krājumu papildināšanas avots. 
Tomēr nevar izslēgt, ka tik pat lielu lomu, bet varbūt pat lielāku, Gubiščes ūdens 
krājumu bilancē spēlē arī pazemes ūdeņu atslodze ezera ziemeļu krasta zonā. 
Modelēšanas gaitā jānosaka, vai šis pieņēmums ir aktuāls. 

3. Ļoti svarīgi ir saprast un modelēšanas ceļā pierādīt, kas notiek gruntsūdens līmenī 
ezeram piegulošajā rietumu daļā. Veiktie hidroģeoloģiskie pētījumi uzrāda, ka ezera 
rietumu krasta daļā (parka zona) notiek gruntsūdens horizonta papildināšanās ar 
atmosfēra nokrišņiem un pazemes plūsma šajā horizontā ir vērsta uz ezeru. 
Hidroģeoloģiskajā modelī būtu pārbaudāms, vai šis pieņēmums nav pretrunā ar 
modelēto pazemes ūdeņu plūsmu. 
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4. Šajā pārskatā ir izdalīts un precīzi iezīmēts Gubiščes ezera sateces baseina laukums. 
Modelēšanas ceļā būtu nepieciešams: aptuveni noteikt to ūdens daudzumu, kas ezerā 
nonāk ar nokrišņiem; ūdens daudzumu, kas ezerā ieplūst gar tā ziemeļu robežu 
gruntsūdens atslogošanās rezultātā,  un, galvenais– ūdens deficītu vai pārpalikumu, kas 
veidojas ezera bilancē, ņemot vērā abas iepriekš minētās komponentes. 

5. Būtu vēlams modelī pārbaudīt, kā mainītos ezera ūdens bilance, ja tiktu izslēgta ūdens 
pazemes filtrācija ezera dienvidu daļā pirms 18. novembra ielas uzbēruma. Vai ūdens 
zudumu caur infiltrāciju pazemē pirms 18. novembra ielas mazinātu  dambja 
atjaunošana (pašlaik tas vidus daļā ir pārrakts), lai izolētu (aizkavētu) ūdens apmaiņu 
starp dienvidu pusē esošo ezera daļu un  ūdens daļu ezera dambja ziemeļu pusē. 
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1. PIELIKUMS. SIA GEOEXPERT REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA 
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2. PIELIKUMS. LICENCES NR. CS16ZD0332 KOPIJA 
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3. PIELIKUMS. DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDES “KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS PĀRVALDE” 

DARBU VEIKŠANAS ATĻAUJA 
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4. PIELIKUMS. ZEMESGRĀMATAS NODALĪJUMU KOPIJAS 

 

DAUGAVPILS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA  
Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000500630  
Kadastra numurs: 05000052703  
Nosaukums: Aizpilsētas parks  
Adrese: Daugavpils 

Ieraksta 
Nr.  

I daļas 1.iedaļa 
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pie-

vienotie zemes gabali  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

1.1. Zemes vienība (kadastra apzīmējums 0500 005 2703).  
 

88118 m²  
 

Žurn. Nr. 300003168306, lēmums 13.01.2012., tiesnese Tatjana Ivanova 
  

Ieraksta 
Nr.  

I daļas 2.iedaļa 
Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pār-

grozījumi un dzēsumi  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

II daļas 1.iedaļa 
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pa-

mats  

Domājamā 
daļa 

Summa 

1.1. Īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, vienotais re-
ģistrācijas numurs 90000077325.  

1 
 

1.2. Pamats: 2012.gada 5.janvāra uzziņa par pašvaldībai 
piekrītošo zemes gabalu Nr.02.01-08/57.  

  

 
Žurn. Nr. 300003168306, lēmums 13.01.2012., tiesnese Tatjana Ivanova 

  

Ieraksta 
Nr.  

II daļas 2.iedaļa 
Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, 
mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un 

dzēsumi  

  

1.1. Noteikts aizliegums zemes vienību piecus gadus atsavi-
nāt, ieķīlāt, nodibināt uz to personālservitūtu. Pamats: 
2012.gada 5.janvāra nostiprinājuma lūgums Nr.02.01-
08/58.  

  

 
Žurn. Nr. 300003168306, lēmums 13.01.2012., tiesnese Tatjana Ivanova 

  

Ieraksta 
Nr.  

III daļas 1.iedaļa 
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu  

 Platība, lie-
lums 

1.1. Tauvas joslas teritorija gar ezeru.  
 

12495 m² 

1.2. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos.  
 

32950 m² 
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Ieraksta 
Nr.  

I daļas 1.iedaļa 
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pie-

vienotie zemes gabali  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

1.3. Pamats: 2012.gada 5.janvāra uzziņa par pašvaldībai 
piekrītošo zemes gabalu Nr.02.01-08/57.  

  

 
Žurn. Nr. 300003168306, lēmums 13.01.2012., tiesnese Tatjana Ivanova 

  

Ieraksta 
Nr.  

III daļas 2.iedaļa 
Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu 

un to pārgrozījumu dzēsumi  

 Platība, lie-
lums 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 1., 2. iedaļa 
Ķīlas tiesības un tās pamats  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 3.iedaļa 
Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu dzēsumi  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 4., 5. iedaļa 
Ķīlas tiesību dzēsumi  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

 
 
Informācijas prasītājs: Aleksejs Nikolajevs. Pieprasījums no IP 10.219.6.27. Pieprasījums iz-
darīts 11.11.2016. 14:07:57.  
Piezīme. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, katrs informācijas pieprasī-
jums no datubāzes tiek reģistrēts  
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DAUGAVPILS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA  
Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000500723  
Kadastra numurs: 05000281001  
Nosaukums: Gubiščes ezera rajonā  
Adrese: Daugavpils  

Ieraksta 
Nr.  

I daļas 1.iedaļa 
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pie-

vienotie zemes gabali  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

1.1. Zemes vienība (kadastra apzīmējums 0500 028 
1001).  

 
50412 m²  

 
Žurn. Nr. 300003169580, lēmums 12.01.2012., tiesnesis Juris Taukuls 

  

Ieraksta 
Nr.  

I daļas 2.iedaļa 
Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu 

pārgrozījumi un dzēsumi  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

II daļas 1.iedaļa 
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību 

pamats  

Domājamā 
daļa 

Summa 

1.1. Īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, vienotais 
reģistrācijas numurs 90000077325.  

1 
 

1.2. Pamats: 2012.gada 11.janvāra uzziņa par pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu Nr.02.01-08/116, 2011.gada 
13.decembra Daugavpils pilsētas zemes komisijas lē-
mums Nr.46.  

  

 
Žurn. Nr. 300003169580, lēmums 12.01.2012., tiesnesis Juris Taukuls 

  

Ieraksta 
Nr.  

II daļas 2.iedaļa 
Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, 
mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un 

dzēsumi  

  

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

III daļas 1.iedaļa 
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpa-

šumu  

 Platība, lie-
lums 

1.1. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
674 m² 

1.2. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
2049 m² 

1.3. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
526 m² 
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Ieraksta 
Nr.  

I daļas 1.iedaļa 
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pie-

vienotie zemes gabali  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

1.4. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
5037 m² 

1.5. Aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.  
 

25364 m² 

1.6. Tauvas joslas teritorija gar ezeru.  
 

6337 m² 

1.7. Tauvas joslas teritorija gar ezeru.  
 

2015 m² 

1.8. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un cie-
mos.  

 
49886 m² 

1.9. Pamats: 2012.gada 11. janvāra uzziņa par pašvaldī-
bai piederošo zemes gabalu Nr.02.01-08/116.  

  

 
Žurn. Nr. 300003169580, lēmums 12.01.2012., tiesnesis Juris Taukuls 

  

Ieraksta 
Nr.  

III daļas 2.iedaļa 
Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierak-

stu un to pārgrozījumu dzēsumi  

 Platība, lie-
lums 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 1., 2. iedaļa 
Ķīlas tiesības un tās pamats  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 3.iedaļa 
Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu dzē-

sumi  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 4., 5. iedaļa 
Ķīlas tiesību dzēsumi  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

 
 
Informācijas prasītājs: Aleksejs Nikolajevs. Pieprasījums no IP 10.219.6.27. Pieprasījums iz-
darīts 11.11.2016. 14:06:34.  
Piezīme. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, katrs informācijas pieprasī-
jums no datubāzes tiek reģistrēts  
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DAUGAVPILS TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA  
Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000500631  
Kadastra numurs: 05000450101  
Nosaukums: Gubiščes ezers  
Adrese: Daugavpils  

Ieraksta 
Nr.  

I daļas 1.iedaļa 
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pie-

vienotie zemes gabali  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

1.1. Trīs zemes vienības(kadastra apzīmējumi 0500 045 
0101; 0500 028 2001; 0500 028 1002).  

 
172737 m²  

 
Žurn. Nr. 300003168301, lēmums 16.01.2012., tiesnesis Juris Taukuls 

  

Ieraksta 
Nr.  

I daļas 2.iedaļa 
Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu 

pārgrozījumi un dzēsumi  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

II daļas 1.iedaļa 
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pa-

mats  

Domājamā 
daļa 

Summa 

1.1. Īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, vienotais 
reģistrācijas numurs 90000077325.  

1 
 

1.2. Pamats: 2012.gada 5.janvāra uzziņa par pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu Nr.02.01-08/59, Daugavpils 
pilsētas zemes komisijas 2011.gada 13.decembra lē-
mumi Nr.46.  

  

 
Žurn. Nr. 300003168301, lēmums 16.01.2012., tiesnesis Juris Taukuls 

  

Ieraksta 
Nr.  

II daļas 2.iedaļa 
Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, 
mantojuma līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un 

dzēsumi  

  

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

III daļas 1.iedaļa 
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu  

 Platība, lie-
lums 

1.1. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
4507 m² 

1.2. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
251 m² 

1.3. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos.  
 

29727 m² 

1.4. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos.  
 

1170 m² 

1.5. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos.  
 

3049 m² 
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Ieraksta 
Nr.  

I daļas 1.iedaļa 
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pie-

vienotie zemes gabali  

Domājamā 
daļa 

Platība, lie-
lums 

1.6. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos.  
 

1139 m² 

1.7. Ūdenstilpes aizsargjoslas teritorija pilsētās un ciemos.  
 

11383 m² 

1.8. Tauvas joslas teritorija gar ezeru.  
 

10870 m² 

1.9. Atzīme - aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.  
 

2934 m² 

1.10. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
1371 m² 

1.11. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
1449 m² 

1.12. Aizsargjoslas teritorija ap elektrisko tīklu gaisvadu lī-
niju ar nominālo spriegumu 110 kV.  

 
2312 m² 

1.13. Aizsargjoslas teritorija ap kapsētu.  
 

10319 m² 

1.14. Pamats: 2012.gada 5.janvāra uzziņa par pašvaldībai 
piederošo zemes gabalu Nr.02.01-08/59.  

  

 
Žurn. Nr. 300003168301, lēmums 16.01.2012., tiesnesis Juris Taukuls 

  

Ieraksta 
Nr.  

III daļas 2.iedaļa 
Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierak-

stu un to pārgrozījumu dzēsumi  

 Platība, lie-
lums 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 1., 2. iedaļa 
Ķīlas tiesības un tās pamats  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 3.iedaļa 
Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu dzēsumi  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

Ieraksta 
Nr.  

IV daļas 4., 5. iedaļa 
Ķīlas tiesību dzēsumi  

 Summa 

 
Nav ierakstu 

  

 
Informācijas prasītājs: Aleksejs Nikolajevs. Pieprasījums no IP 10.219.6.27. Pieprasījums iz-
darīts 11.11.2016. 14:04:21.  
Piezīme. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, katrs informācijas pieprasī-
jums no datubāzes tiek reģistrēts  
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5. PIELIKUMS.  SVARĪGĀKO ŪDENS OBJEKTU APSEKOŠANAS RAKSTUROJUMS 

 

GUBIŠČES EZERA APSEKOŠANA 23.11.2016. 

 

 

23.11.2016. apsekojuma maršruts ar GPS punktu izvietojumu 

 

Apsekojuma punktu apraksts: 

GPS 
punkta 

Nr. 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1066 660472,4 196477,1 Maršruta sākums: 3.līnijas iela, mājas Nr.24 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1067 660398,9 196494,5 

Koka tiltiņš un laipa pie elektrolīnijas. Platums 4 m, 
plūsmas nav, Atklātais ūdens tikai peļķu veidā, dziļums 
līdz 10 cm. Aizaudzis ar niedrēm, bērziem un priedī-
tēm. 

  

 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1068 660392,5 196598,9 
Abās laipas pusēs – pārpurvota ieplaka. Atsevišķās 
vietās vērojamas atklāta ūdens lāmas, Plūsmas nav In-
tensīvs meldru un krūmu apaugums. 

  

 

  



 

38 
 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1069 660346,6 196611,4 

Potenciālā urbuma ierīkošanas vieta. Blakus privā-
tīpašums ar saules baterijām. Atklātais ūdens vēro-
jams tikai lāmu veidā. Plūsmas nav. 

 
 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1070 660278,1 196715,1 
Skats no urbuma U-2 un E-2 ierīkošanas vietas. (Ze-
ļinska iela) Caurteka zem ceļa netika konstatēta. 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts X Y 

1071 660184,0 196796,4 
Lietus kanalizācijas izvads no Enerģētiķu šķērsielas 
puses ar 6 plastmasas caurulēm, ∅ ~127 mm, Nedar-
bojas, sauss.  

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts X Y 

1072 660151,1 196787,3 
Reljefa ieplaka ezera ZR malā. Potenciāli iespējamā 
pazemes ūdeņu atslodzes vieta ezerā 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1073 660069,9 196794,4 
Dabas lieguma robeža, Ezera ZR galā pie Enerģētiķu 
šķērsielas 12. 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1074 659902,8 196707,1 
Lietus kanalizācijas izvads no Emnerģētiķu šķērsielas, 
caurule betona, ∅ 50cm, sausa, bet vērojamas izplūdes 
pēdas. Vizuāli izskatās, ka periodiski funkcionē. 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1075 659897,5 196628,9 
Ezera ZR stūris.  Sākas taka uz esera salu un  pāri 
tam. Netālu no urbuma U-10 ierīkošanas vietas 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 
1076 660102,4 196421,9 Skats no ezera salas DA virzienā   
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1077 659950,3 196386,2 
Ezera A-DA krasta apaugums ar niedrēm. Skats uz 
plānoto monitoringa urbuma E-3 ierīkošanas vietu  

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1078 659887,6 196488,6 
Kanalizācijas izvades vieta ezerā, aka ar metāla 
vāku. Notekūdeņu izteka ezerā nav konstatēta. 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1079 659885,4 196600,0 
Ezera austrumu krasta apaugums ar vilkvālītēm un 
niedrāju, 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 
1080 659964,6 196280,4 Skats uz ezera rietumu malu no parka puses 
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PS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1081 660040,5 196216,2 
Ezera rietumu krasts, kur veikta tā tīrīšana. Ur-
bumu E-4 un U-4 ierīkošanas vietas 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1082 660157,2 196254,5 
Ezera rietumu krasts, attīrīts no krūmiem un nied-
rēm. Krasts smilšains, Ezera gultnē - kūdra 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1083 660200,5 196200,0 
Ezera rietumu daļa. Ūdens līmenis zems, ezerā at-
sedzas kūdras saliņas. 

  

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1084 660180,3 196075,1 
Kanalizācijas sūkņu stacija 18. novembra ielā  
197-B. Novērota notekūdeņu novadīšana no staci-
jas Gubiščes ezerā 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1086 660397,0 196092,7 
Caurteka zem ceļa no degvielas uzpildes stacijas “In-
grid A” puses, betona, ∅1,20 m. Apsekošanas laikā iz-
teka atrodas virs ezera ūdens līmeņa ~0,7-0,8 m.  

 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1087 660248,0 196262,3 
Pussala ezera austrumu malā. Novērota bebru dar-
bība. 
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1088 660666,3 196464,5 
Reljefa ieplaka zem augstsprieguma līnijas starp lu-
terāņu kapiem un dzīvojamo māju rajona 4. līniju. 
Konstatētas sufozijas procesu pazīmes (iegruvumi). 

  

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1089 660612,3 196456,2 
Ezera DA daļa. Pretējā krastā U-1 un E-1 ierīkoša-
nas vieta  
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GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1092 660810,4 196747,4 
Kāpu masīvs ezera ZA piegulošajā daļā, apaudzis ar 
priežu mežu. Intensīvi notiek augsnes erozija. 

 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1094 661234,7 195800,5 
Pazemes ūdeņu atslodzes vieta, aiz dzelzceļa DA vir-
zienā uz Ruģeļu dīķi 

 

 

 



 

49 
 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1095 661140,6 195854,6 

Augstsprieguma līnija starp komunālajiem un pareiz-
ticīgo kapiem, kur visticamāk notiek intensīva paze-
mes ūdeņu migrācija no Gubiščes ezera Daugavas vir-
zienā 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas 
Apraksts 

X Y 

1096 661055,4 195992,8 
Komunālo kapu DR malā piefiksētais gruntsūdens lī-
menis zemes virspusē. 
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GUBIŠČES EZERA APSEKOŠANA 27.03.2017. 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1177 194564 660320 
Applūdusi ieplaka Jelgavas ielā 12. Ūdens dziļums 
0,3-0,4 m. Platība   ̴600 m2 
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GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1178 194444 660456 
Grodu aka, betona, 1983.gads, ∅ 0,80 m. Līmenis 3,28 
m no čuguna vāka. Augstums no vāka līdz zemei 0,35 m 

 

 

GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1179 194454 660435 
Divas caurtekas, betona, apaļas, diametrs at-
tiecīgi ∅ 1 m un ∅1,20 m. Debits 1,5 l/s 
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GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1180 194345 660651 
Grodu aka, betona, ceļa malā, ∅ 0,80 m. Līmenis 1,14 m 
no groda malas  

 

 

GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1181 194353 660629 
Atklāts ūdens, stāvošs. Ceļa malā starp 
Jelgavas ielu un elektrolīniju 
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GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1182 194294 661158 
Rakts dīķis privātīpašumā. Piekļuves nav. Ūdens lī-
menis dīķī    ̴1 m no zemes virsmas 

 

 

 

GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1183 194218 661098 Atklāts ūdens, stāvošs,   ̴250-300 m2 
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GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1185 194117 661369 
Caurteka betona, ∅ 1,50 m. Upes Mēļņička izteka. 
Ūdens dziļums caurtekā 0,20 m, platums 1,20 m. 
Straumes ātrums 71,5 m/2,13 min 

 

 

GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1186 194188 661363 
Caurteka betona, ∅ 1,50 m. Upes 
Mēļņička ietekas vieta caurtekā.  
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GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1188 195008 661901 
Uzpludināts dīķis. Būvgružu izgāztuve. Ieplūdes 
caurteka, betona,  zem ūdens, plūsmas nav 

 

 

GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1189 196421 661101 
Nr.1 aka grodu, betona, pie kapsētas ieejas. Lī-
menis 6,47 m, punkts virs zemes 0,90 m 
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GPS punkts 
Koordinātas LKS92 

Apraksts 
X(N) Y(E) 

1190 196177 661208 
Nr.2 aka grodu, kapsētas teritorijā. Līmenis 
3,87 m, augstums virs zemes 0,80 m 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1191 196206 661378 
Nr.3 aka grodu, kapsētas teritorijā, zem elektrolīni-
jas. Līmenis 2,43 m, augstums virs zemes 1,0 m 
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GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1192 196259 661516 
Nr.4 aka grodu pie dīķa, kapsētas teritorijā. Lī-
menis 3,49 m, augstums virs zemes 0,85 m 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1193 196023 661219 
Nr.5 aka grodu ar bluķi, kapsētas teritorijā. Lī-
menis 7,54 m, augstums virs zemes 1,05 m 
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GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1194 195774 660716 
Nr.6 aka grodu pie baznīcas, kapsētas teritorijā, 
pretim Gubiščes ezeram, dziļa. Līmenis 11,74 m, 
augstums virs zemes 1,05 m 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1195 196650 661005 
Urbums, ∅ 108 mm, čuguna caurule, ūdens 
padeves krāna vieta. Kapsēta ceļa otrajā pusē. 
Līmenis 16,70 m 
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GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1197 197272 659964 Porohovkas dīķis Jātnieku ielā 80 

 

 

GPS 
punkts 

Koordinātas LKS92 
Apraksts 

X(N) Y(E) 

1198 197217 659974 
Lietus kanalizācijas, ∅ 0,50 m, izvads uz Po-
rohovkas dīķi Jātnieku ielā 80 
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6. PIELIKUMS. URBUMU ĢEOLOĢISKAIS APRAKSTS 

Nr. p.k. 
Urbuma 

Nr. 

GPS 
punkta 

Nr. 

Loggera 
Nr. 

Koordinātas LKS92 
Intervāls Apraksts 

Urbuma 
dziļums, m 

Līmenis 
no c.g., m X(N) Y(E) 

1 U-1 1098 T7058 196563,8 660538,0 
0-3,8 

Kūdra, vāji sadalījusies, brūna, ar zālēm, 
ūdens piesātināta 4,70 0,56 

3,8-4,5 Sapropelis ar gliemežvākiem 

2 E-1 1098 T7057 196557,7 660548,7 Līdz 0,3 
Kūdra, vāji sadalījusies, brūna, ar augu 
saknēm, dziļāk ūdens 

2,50 1,49 

3 U-2 1099 T7060 196723,7 660269,4 

0-0,5 
Kūdra, labi sadalījusies, tumši brūna, ar 
koku un niedru saknēm 

1,71 0,35 
0,5-2,0 

Smilts, no augšas ar dūņu piejaukumu, 
gaiši pelēka, smalki un vidēji graudaina, 
vidēji blīva, ūdens piesātināta, ar glie-
mežvākiem 

4 E-2 1100 T7059 196715,9 660262,1 0-1,4 Ūdens 1,36 1,19 

5 U-3 1103 T5875 196376,5 659997,0 

0-0,1 Augsne 

2,50 

Pēc urb-
šanas lī-
menis 
nenostā-
jās 

0,1-0,7 
Smilts, dzeltenīgi brūna, smalkgrau-
daina, vidēji blīva, intervālā no 0,40 ar 
organikas piejaukumu 

0,7-1,1 

Smilts bez organikas, smalkgraudaina, 
krāsa gaišāka, pie 0,80 palielinās blī-
vums, intervāla beigās palielinās mit-
rums 

1,1-1,4 
Smilts, intervāla beigās - mālsmilts, 
blīva, pāriet uz smilšmālu, bez oļiem 

6 E-3 1101 T7054 196417,8 660027,0 0-1,3 Ūdens 1,26 ~0,30 

7 E-3A 1102 - 196400,0 660014,9 
0-0,8 Augsne smilšaina 

Urbums netika aprī-
kots ar filtra kolonu 

0,8-0,9 Smilts, ar dūņu piejaukumu 
0,9-1,5 Sapropelis, tumši brūns, plastisks 

8 U-4 1104 T5792 196283,2 660048,2 

0-0,5 
Augsne, ar kūdras piejaukumu, tumši 
brūna, ar organiku 

2,06 1,40 
1,0-1,3 Kūdra, vidēji sadalījusies 

1,3-1,5 
Smilts, pelēcīgi brūna, smalkgraudaina, 
mitra, bez būtiskas organikas piejau-
kuma 
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1,5-1,7 
Smilts, mitra, intervāla beigās ūdens 
piesātināta 

9 E-4 1106 T5865 196238,0 660080,0 - Ūdens 1,33 0,40 

10 E-4A 1105 - 196280,9 660070,1 
0-0,4 Ūdens  Urbums netika aprī-

kots ar filtra kolonu 0,4-2,5 Ezera dūņas, pakāpeniski pāriet kūdrā 

11 U-5 1107 T5806 196080,5 660390,2 

0-0,9 Augsne, intervāla beigās ar smiltīm 

2,50 

Līmenis 
pēc urb-
šanas ne-
nostājās 

0,9-1,5 Smilts, smalkgraudaina, paliek mitrāka 

1,5-1,75 
Smilts, smalkgraudaina, ar organiku, in-
tervāla beigās ūdens piesātināta 

12 E-5 1047 T5765 196087,9 660379,3 0-0,9 
Ūdens, intervāla beigās ezera nogulumi 
– dūņas 

0,90 ~0,3 

13 U-6 1109 T5888 195793,5 661295,9 
0-0,3 Augsne 

1,35 0,45 
0,3-1,35 

Smilts, vidēji graudaina, brūngani pelē-
cīga, ūdens piesātināta 

14 U-6A 1108 - 195860,5 661196,4 

0-0,4 
Augsne, tumši pelēka, brūngani pelēka,  
Intervāla beigās ar smilts piejaukumu 

Urbums netika aprī-
kots ar filtra kolonu, jo 
gruntsūdens līmenis 
nav sasniegts 

0,4-2,1 

Smilts, dzeltenīgi brūna, smalkgrau-
daina, viendabīga, vidēji blīva, ar atse-
višķām augu saknēm, mitra. Intervāla 
beigās vidēji graudaina 

2,1-2,3 
Smilts, dzeltenīgi pelēka, vidēji grau-
daina līdz rupjgraudaina,  vidēji blīva 

2,3-2,4 
Smilts, vidēji graudaina ar rupjgraudai-
nas smilts piejaukumu 

2,4-2,5 Smilts, gaiši dzeltena, smalkgraudaina 

2,5-7,5 
Smilts, gaiši dzeltena, smalkgraudaina. 
Gruntsūdens līmeni sasniegt neizdevās 

15 U-7 1111 T7055 196344,9 661217,9 

0-0,4 Uzbērts slānis, akmeņi, būvgruži 

2,08 1,51 

0,4-1,2 
Smilts, brūngani pelēcīga, smalkgrau-
daina, mitra 

1,2-1,9 
Smilts, krāsa mainās uz pelēcīgu, ūdens 
piesātināta 

1,9-2,1 
Kūdra, labi sadalījusies, tumši brūna, 
vietām gaiši brūna, pārrakta 

16 U-8 1113 T7068 196729,4 660777,7 
0-0,4 Smilts, uzbērta 

2,50 2,48 
0,4-1,7 Kūdra, labi sadalījusies, ar augu saknēm 
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1,7-3,15 
Intervāla sākumā kūdra, ūdens piesāti-
nāta. Pie dziļuma 3,15 m  glaciolimniskā 
smilts,  aleirītiska 

17 U-9 1115 T7063 196808,2 660066,2 

0-0,05 Augsne, smilšaina 

2,50 

Līmenis 
uzreiz 
pēc urb-
šanas ne-
nostājās 

0,05-1,0 Smilts, vidēji graudaina-rupjgraudaina  

1,0-1,8 

Smilts, gaiši brūna, smalkgraudaina, vi-
dēji blīva, mitra. Pie dziļuma 1,50 m 
ūdens piesātināta. Pie dziļuma 1,80 m 
smilts, gaiši brūna, ūdens piesātināta, 
blīva 

18 U-10 1074 T7061 196697,3 659912,5 

0-0,9 Uzbērums, grants 

2,24 

Līmenis 
pēc urb-
šanas ne-
nostājās 

0,9-1,8 

Smilts, smalkgraudaina, gaiši brūna, 
pārrakta ar augsni, mitra, vidēji blīva. 
Intervāla beigās smilts, ūdens piesāti-
nāta 



 

 

7. PIELIKUMS.  ŪDENS PARAUGU LABORATORIJAS TESTĒŠANAS REZULTĀTI 
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Noteikto stabilo izotopu vērtības paraugiem no Gubišķes ezera 

 

Parauga Nr Parauga tips Analīzes datums δ18O,‰ VSMOW δ2H, ‰ VSMOW 

P-6 Avota izteka, Q=~1.5 
l/s 

07.04.2017 
-11.72 -84.01 

P-7 Grodu aka, līmenis - 
5.77 no z.v. 

07.04.2017 
-11.06 -80.07 

P-8 Ezers,  gultne dūņaina 07.04.2017 -11.98 -85.51 

P-2 Ezera lāma, gultne dū-
ņaina 

07.04.2017 
-11.86 -85.07 

P-10 Ezers,  gultne dūņaina 07.04.2017 -11.04 -79.61 

P-5 Ezers,  gultne smil-
šaina, ar dūņām 

07.04.2017 
-6.95 -60.20 

 

Mērījumu metodika un precizitāte 

Ūdens paraugi analizēti ar Picarro CRDS L2103-i stabilo izotopu analizatoru nosakot sekojošu sta-
bilo izotopu attiecības - δ18O ‰ VSMOW (18O/16O) un δ2H ‰ VSMOW (2H/H). Rezultāti izteikti kā 
smagākā un retākā izotopa attiecība pret vieglāko un plašāk izplatīto. Analīzes tiek veiktas kalib-
rējot veiktos mērījumus pret ar visplašāk izmantotajiem starptautiskajiem standartiem, t.i., Vienna 
Standard Mean Ocean Water (VSMOW), kas nodrošina analīžu rezultātu salīdzināšanas iespējas ar 
iegūtajiem rezultātiem uz jebkurām citam iekārtām un iegūtajiem rezultātiem jebkurā laboratorijā. 
Tiek izmatoti vairāki laboratorijas standarti, precizitātes uzlabošanai. 

Starptautiskā atomenerģijas aģentūras (IAEA) vispasaules starplaboratoriju rezultātu salīdzinā-
šanā 2016.gadā, analīžu rezultātus iespējams salīdzināt ar citās laboratorijās veiktajiem mērīju-
miem ar precizitāti ±0.2 ‰ δ18O VSMOW un ±2  ‰ δ2H VSMOW visā Latvijas dabas ūdeņu diapa-
zonā. Savstarpējā, konkrēto paraugu salīdzināmība ir daudz precīzāka un ir mazāka par  ±0.02 ‰ 
δ18O VSMOW un ±0.7  ‰ δ2H VSMOW. 

 



 

64 
 

Novērojumi 

P-6 un P-2 ir ļoti līdzīgi - iespējams, vienas izcelsmes ūdens. Šie  paraugi atspoguļo vidējās vērtības 
Latvijas pazemes ūdeņos ar stabilu un ilggadīgi nemainīgiem barošanās apstākļiem un reģionālu 
barošanās apgabalu (Babre et.al., 2016). Paraugi P-7 un P-10 savstarpēji ir līdzīgi, nedaudz atšķiras 
no pārējiem paraugiem, bet nebūtiski, lai varētu spriest par atšķirīgu ūdens izcelsmi vai būtisku 
kādas citas komponentes ietekmi. 

 

Paraugi P-6 un P-2 ir iespējams pazemes ūdens, P-7 un P-10  paraugu signāls vairāk atbilst grunt-
sūdenim, uz ko norāda gan vienāds skābekļa gan ūdeņraža izotopu saturs gan ļoti līdzīgs deitērija 
iztrūkums. Nedaudz atšķirīgāks ir paraugs P-8, ar negatīvāku izotopu saturu. Tas varētu norādīt uz 
nelielu sniega, ledus vai īslaicīgu virszemes noteces ietekmi.  

Paraugs P-5 visdrīzāk norāda uz būtisku iztvaikošanu, par ko liecina arī deitērija iztrūkums. Iespē-
jams, ka konkrētajā vietā ņemtais paraugs nav saistīts ar citiem paraugiem - iespējams, ka šajā zonā 
ezerā nenotiek ūdens apmaiņa, vai atspoguļo konkrētu nokrišņu efektu, taču ņemot vērā, paraugo-
šanas sezonu, kad nokrišņi ir diapazonā no -12 -  -22‰ δ18O VSMOW (IAEA/WMO, 2012),  tad 
tiem, drīzāk būtu jāatspoguļo karstas sezonas nokrišņus. Nav izslēgts, ka paraugs ir iztvaikojis, bet, 
tāda gadījumā iztvaikošana ir notikusi ilgstoši un iztvaikojis ļoti ievērojams apjoms, vismaz puse 
no parauga, kas gan netika konstatēts konkrētajai piegādātajai parauga pudelei. Rezultātus var ie-
tekmēt arī , ja paraugs ņemts pie pašas gultnes.  

No esošā paraugu skaita un rakstura nav iespējams veikt viennozīmīgus secinājumus, bet, izska-
tās, ka ezeram ir jaukta barošanās, kur dominē barošanās no pazemes ūdeņiem. Ezera dienvidrie-
tumu daļā, kur ņemts P-5 paraugs, iespējams notiek intensīva eitrofikācija. Lielāku skaidrību va-
rētu viest atkārtota paraugošana atšķirīgā sezona, piemēram, vasaras daudzūdens periodā, tas 
parādītu vai ezera barošanās notiek ar pazemes ūdeņiem, vai pazemes ūdeņu stabilo izotopu sig-
nāls ir stabils. 
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